ALPHA SPOT A

ety

TC-DEL TC-TSE

ADOSABLES

DESCRIPCION

Luminaria de interiores para adosar de luz directa, con
sistema Optico fabricado en aluminio envolvente; anodi-
zado y abrillantado al 99% que por su disefio, optimiza
la direccién de la luz e incrementa su eficiencia.
Cubierta dptica de cristal que protege el sistema éptico
y reduce el nivel de deslumbramiento.

Su disefio permite un facil acceso a las ldmparas y
equipo para lograr un adecuado mantenimiento.

Las caracteristicas mecanicas y eléctricas cumplen las
especificaciones de las normas IEC-60598, IEC-61347,
IEC-60929.

APLICACIONES

Ideal para salas de ventas, exhibicion, pasadizos, salas
de recepcidn, hoteles, restaurantes y cualquier otro
ambiente donde se requiera una éptima iluminacion
general.

VERSIONES

Disponible en color blanco mate y bajo pedido en
color titanio.
Disponible en version para empotrar. (Ver pag. 99).
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CODIGO LAMPARA SOCKET POTENCIA (W) EQUIPO DIMENSIONES (mm) PESO (kg)
%] H
H38401000 TC-TSE E27 1x20 S/EQ 230 85 1.1
CESP2967 TC-DEL G24q9-2 2x18 EE 230 120 1.4
CESP2992 TC-DEL G249-3 2x26 EE 230 120 1.4

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones, por mejora del producto, sin previa notificacion.
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