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LUMINARIA HERMETICA 4
CON EQUIPO LED

Caracteristicas de disefio/desing characteristics®
« Luminaria para sof instalada do manera colganle o fija,
+ Especial disefiada para ser usada especialmente para exteriones.
+ Material antifiama retardante al fuego ante incendios
« LUz instantanda
* Difusor de alto CRI

Informacion importante/important information® memeais  Presentacion/Presentation®

8 Voltaje B5-265VAC S0/60HZ A prueba de agua IPE5 cédigo

B Temperatura de trabajo 50°C a -20°C -HF-

B likiza 2 tubos LED de 18W GT-HF-2X18LED

& Material dir la carcasa ibre de halbgena, humd no oado. mggﬂfmn. Tamaho Cantidad Madidas(cm)

& Utiliza driver para cada fubo LED de alta eficiencia. g . "

® Difuser intactado complato HIPS, da alto brillo, Caja Master fpcs 127°20.8°29

& 3200 LOmenes |KD8

5 No dimabde
Certificacion/Certification” EQUIFD r: 3600 Lumenes
CERTIFICACIONES CUMPLE HORMA 1509001:2000 3600

CB IEC 62471 (haaiey System Certticate LUMENES £
@ IEC 60558-2-1
[EC 62722

IEC 62612
@ IEC 60556-1

Caja Grande Caja Individual

Informacion sobre el balastro electrénico utilizado Informacion sobre el tubo portafluorescente utilizado

DRIVER GEBLER

— - ' TUBO GEBLERLEDTB 18W (=)

& Volaje B5-265Y IL"'

8 Frecuencia S0/ B0kT i 5 Potencla :2X1BW

B Factor Potencia =049 ZJ B Velaje : B5-PASVAL

B ¥ Tubos LED que opera - 2 Lampara 8 Frecuncia 1 S0/ Bl

B § de operaciones vida 12000 encendidos ¥ apagadas B Angulo de aperiuna [ i

& Corriente (il & Temp de Color + KA SK G AK

B Temparatura Se trabaje 20850 B Lumenes 100 LW

B b temperatury bl g & CRi Y]

& vida it > ¥5.000h & Casquille / Base 1613

& Ciample nofmas EMC y ne Flicker & LED Chip : SMDIRIS

& Ahgerador de energia eooamigable & Vica ditil i > 35 000k

Certificaciones/certification”
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